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hilzinger Zenit 76 

6-komorový profil hilzinger Zenit 76 se stavební 
hloubkou 76 mm a nebo 82 mm ve variantě  
s hliníkovým opláštěním AluClip je vhodný pro 
novostavby i rekonstrukce. Charakteristický 
je moderními rovnými liniemi a velmi malou 
pohledovou šířkou, ve standardním provedení pouze 
116 mm. Povrchová úprava standardními foliemi 
dřevodekorů a unibarev, nebo RAL práškových barev 
AluClipů s povrchy mat, jemná struktura či hedvábný 
lesk vyhoví většině požadavků na design. Další 
dekory a barvy jsou volitelné na požádání. Hodnota 
prostupu tepla rámu Zenit je dle použité výztuhy 
1,0 - 1,1 W/m²K. Zenit 76 umožňuje zasklení vysoce 
izolačním 3-sklem s prostupem tepla až Ug = 0,5 W/
m²K. Námi doporučené zasklení uvedené v tabulce 
nabízí optimální rovnováhu dalších parametrů skla 
jako je prostup světla, solární zisk a hlukový útlum, 
které v souhrnu zajišťují vynikající poměr cena-
výkon. Každé naše zasklení má standardně špičkové 
teplé rámečky značky Swisspacer, které dále zlepšují 
tepelnou izolaci a minimalizují kondenzaci v oblasti 
zasklívacích lišt. Zenit 76 má tři úrovně těsnění. 
Třetí (středové) těsnění zlepšuje tepelnou izolaci  
a zabraňuje pronikání chladu a vlhkosti do okenního 
meziprostoru, má zásadní vliv na omezení prostupu 
hluku a chrání kování před prachem a pyly, čímž 
prodlužuje jeho životnost. Značkové bezpečnostní 
kování Siegenia Titan iP silver se vyznačuje i v 
základním vybavení vysokou úrovní bezpečnosti, 
volitelně až do úrovně RC2. Je samostavitelné a 
v kombinaci se špičkovou klikou Hoppe nabízí 
komfortní obsluhu a výjimečnou životnost. Moderní 
design, životnost i úsporu energií umocníte, zvolíte-
li kování skryté. Na přání mohou být okna Zenit 
76 vybavena také pasivním větracím systémem. 
Ten pomáhá udržet zdravý vzduch v místnosti i při 
zavřených oknech, s plnou bezpečností a napomáhá 
snižovat tepelné ztráty způsobené nekontrolovaným 
větráním.
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hilzinger Zenit 76 AluClip ve standardním 
provedení3) s pohledovou šířkou rámu 74 mm.

Ug 
W/(m²K)

Uf
W/(m²K)

Teplý
rámeček
W/(mK)        

LT
%

g
%

Uw
W/(m²K)

bis

1,1 1,1 SwA 
0,039 79-83 63-65 1,2

0,7 1,1 SwA
0,037 70-74 50-54 0,92

0,6 1,1 SwA
0,033 70-74 50-54 0,84

0,6 1,1 SwU
0,026 70-74 50-54 0,82

0,5 1,1 SwA
0,031 70-74 50-54 0,76

0,5 1,1 SwU 
0,024 70-74 50-54 0,75

Vysvětlivky:
Ug = součinitel prostupu tepla sklem; g = propustnost energie slunečního záření v procentech; Rw = zvukový útlum (laboratorní hodnota); 
LT = propustnost světla v procentech; Uw = součinitel prostupu tepla celého okna. Teplý rámeček SwA = Swisspacer Advance, SwU = Swisspacer Ultimate
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Příklady běžných variant zasklení a jejich vlivu na hodnotu Uw1) -  pro 
Zenit 76. Výpočet proveden programem Profine Planungstool 2025.

Provedení se zkráceným hliníkovým krytím 
AluClip a dole s přídavnou okapnicí. 

1)  Normativ vypočtený podle ČS EN 10077-1 pro okno o rozměrech 1,23 x 1,48 m. Hodnota U udává, kolik energie (vyjádřeno ve W/m²K) 
uniká příslušným stavebním prvkem. Rozlišuje se „U hodnota“ okenního rámu (Uf), zasklení (Ug) a celého okna (Uw). Hodnota LT/LR udává 
prostup/odraz světla v %. Hodnota g je prostup tepla dovnitř – zisk v %. Hodnota Rw udává hlukový útlum v db.

2)  ) Nabídka odpovídá současným trendům a může být změněna. Tiskem mohou být způsobeny odchylky barevného odstínu. Na požádání 
Vám nabídneme další dekory za příplatek.

3) Ocelová výztuha dle systémového předpisu, na přání zákazníka je možné kompletní vyztužení.

Další informace k balíčku GENERATION 3 Plus najdete 
na webu https://hilzinger.cz/produkty/okna-a-balkonove-
dvere/balicek-generation-3-plus/

1)

Standardní barvy a dekory 2)

Antracitová 
šedá TPRF 
rýhovaná 

Antracitová 
šedá SFTN 
hladký lesk

Jedlová zelená 
rýhovaná

Světlá šedá 
rýhovaná

Čedičová 
šedá rýhovaná

Křemenná 
šedá SFTN mat

Křemenná 
šedá rýhovaná

Břidlicová šedá 
hladký lesk

Antracitová 
šedá SFTN mat

Čokoládová 
hnědá rýhovaná

Sapeli 
rýhovaný

Dub tmavý 
FL-F1 rýhovaný

Irský dub 
hladký

Standardní barvy RAL pro AluClipy najdete na našem 
webu https://hilzinger.cz/produkty/okna-a-balkonove-
dvere/plastova-okna-aluclip/

Alux DB 703
jemná struktura

Zlatý dub 
rýhovaný

Ořech 
rýhovaný

Třešeň rusti-
kální hladká

Unibarvy Dřevodekory

GENERATION 3 plus 

+ hilzinger zabezpečení proti vloupání S1

bezpečnostní okenní klika SecuForte
kombinovaná stabilita - sklo je vlepeno 
do okenního křídla hybridním tmelem, 
čímž je dosaženo vyšší stability křídla 
a bezpečnosti proti vloupání

+ 
+ 

hilzinger Zenit 76 ve standardním provedení s pohledovou 
šířkou rámu 76 mm. Nabízíme i další možnosti provedení 
s pohledovou šířkou 92 či 104 mm.

Komfortní kování ProTECT NT

• základní úroveň bezpečnosti

• odolnost proti oděru, snadná údržba

• pojistka chybné manipulace

• snadný chod kování

• okenní klika s ocelovým jádrem a německou pečetí 

   kvality RAL

	 Více informací v prospektu ProTECT TITAN  

           Tepelně izolační zasklení

izolační 2-sklo

• Ug 		               1,1 W/(m²K)
• g – solární zisk                             63 - 65 %
• prostup světla (LT) 	                 79 - 83 %
• RW,P 			       32dB
• teplý rámeček 	          ѱ 0,039 W/mK

izolační 3-sklo 
• Ug 	             0,7, 0,6 nebo 0,5 W/m²K
• g – solármí zisk 	               50 - 54 %
• prostup světla (LT)                       70 - 74 %
• RW,P 		  	   33dB
• teplý rámeček 	     až ѱ 0,024 W/mK

bezpečnostní okenní klika s knoflíkem,
uzamytelná nebo v provedení 
SecuForte nebo Secustic

hilzinger bezpečnostní stupeň 1
hilzinger bezpečnostní stupeň 2
zabezpečení vyzkoušené dle RC2N
zabezpečení certifikované dle RC2

skryté kování

zvukově izolační zasklení

protisluneční zasklení

bezpečnostní zasklení

zasklení s ozdobnými příčkami

zasklení ornamentním sklem

hilzinger Zenit 76 AluClip


